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BATTERIA STACCO FRIZIONE  
 

La flessibilità della batteria unita alla precisione 

dello stacco frizione rende questi avvitatori 

dinamometrici ideali per l’assemblaggio a isola 

Disponibili in versione a pistola e angolare 

coprono un range da 0,5 A 60Nm 

Con il programmatore opzionale è anche 

possibile modificare la velocità e definire degli 

step di avvitamento 

 

 
  

Caratteristiche  Controllo di coppia con regolazione meccanica della frizione 

Alta affidabilità del motore brushless 

Versione pistola e angolare 

Ripetibilità 10% (Cmk>1,67) 

 

MODELLO RANGE VELOCITA’ USCITA DIMENSIONI PESO IMPUGNATURA 

 Nm rpm  mm kg  

PLFE03P 0,5-3 110-1.200 hex ¼” 186x172 0,8 pistola 

PLFE08P 1-8 110-1.200 hex ¼” 186x172 0,8 pistola 

PLFE12P 4-12 80-900 hex ¼” 186x172 0,8 pistola 

       

PLFE06A 1,2-6 100-1100 ¼” 355X28 1 angolare 

PLFE12A 3-12 75-850 ¼” 355X28 1 angolare 

PLFE18A 6-18 65-765 3/8” 355X46 1,2 angolare 

PLFE30A 12-30 30-357 3/8” 355X46 1,5 angolare 

PLFE45A 20-45 25-264 3/8” 355X46 1,65 angolare 

PLFE60A 25-60 20-196 ½” 355X59 1,65 angolare 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione di 

velocità e rampa 


